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MALMIN ISON KAPPELIN URUT
 

Gebrüder Jehmlich 1959 Op 754 10/II

I MAN II MAN PED

Gedackt 8’
Principal 4’
Mixtur 3f

II/I 

Rohrpommer 8’
Gemshorn 4’
Oktave 2’
Sesquialter 2f
Tremulant

Subbass 16’
Flötenbass 8’
Choralbass 4’

I/P, II/P

HISTORIA
Malmin hautausmaa vihittiin käyttöön 1894 ja hautaaminen al-
koi seuraavana vuonna. Siunauskappeli rakennettiin kuitenkin 
vasta 1923 ja sen suunnitteli Selim A. Lindqvist. Kun kappeliin 
liitettiin pienet sivukappelit, pääkappelisalista tuli Malmin iso 
kappeli. Ensimmäiset urut hankittiin Kangasalan Urkutehtaalta 
1926 (Op 336, 7/II), ja niissä oli pneumaattinen koneisto. Urut 
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myytiin tarjousten perusteella Tampereen musiikkiopistolle 1959. Sama-
na vuonna Gebrüder Jehmlich asensi nykyiset urut Isoon kappeliin. Ur-
kujen lopputarkastuksen suorittivat kappelin urkuri Ingman ja Johan-
neksenkirkon urkuri Äikää.

URKUJEN RAKENNE
Urkujen rakenne on symmetrinen: sormiopillistöt ovat peräkkäin soitti-
men keskilinjalla, pääpillistö julkisivusta seuraavana ja paisutuspillistö 
sen takana huoltokäytävän toisella puolella. Jalkiopillistö on jaettu kah-
teen erilliseen osastoon sormiopillistöjen molemmille puolille, ilmalaa-
tikot poikittain sormiolaatikoihin nähden.

URKUKAAPPI
Urkukaappi on rakennettu mäntyrungolle ja runkorakenteen aukot on 
täytetty mäntykehysteisillä vaneriluukuilla ja lastulevyllä (takaseinä ja 
katto). Julkisivun keskiosa soittopöytineen on rakennettu massiivimän-
nystä. Keskellä on kolme suoraa pillikenttää, joista laidoilla olevat jää-
vät alemmas seuraten pillijärjestyksen symmetriaa. Molemmille laidoille 
jäävät jalkion osastot ovat vielä matalampia ja niiden pilliaukot on täy-
tetty pelkällä ritilällä. Samaa ritilää on keskiosan pillien yläpuolella. 

ILMANANTOLAITTEET
Urkujen vasemmalla puolella on omassa aitauksessaan urkujen ilman-
syöttö: puhallin, palje omassa laatikossaan ja syöttöpalkeen poljin. Pal-
keelta lähtee puinen ilmakanava urkujen sisälle. Tästä pääkanavasta 
nousevat mustaksi maalatut pyöreät pahvikanavat eri ilmalaatikoille. Il-
malaatikot on rakennettu pääosin massiivimännystä reiluilla materiaa-
livahvuuksilla.
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KONEISTO
Rekisterikoneistossa on soittopöydän yhteydessä metallivellat, mutta 
muuten koneisto toimii puusta valmistetuilla vinkkeleillä, vetotangoilla 
ja listeisiin kiinnittyvillä tukevilla ”kampela”-vivuilla. Soittokoneistossa 
on puuabstraktit, puuvellat metallisin armein ja metalliset vinkkelisar-
jat. 

KORJAUSHISTORIA
1984 Paisutuspillistön listeiden suurennus ja pillitukin tiivisteiden uu-

siminen, viallisten pillien korjaus ja koko pillistön viritys.
 Suojalevyn asentaminen pääpillistön Mixturin eteen. Täysviritys.
1997 Peruskorjaus: – Ilmanantolaitteiston lisäeristäminen, ilmakana-

vien vuotojen paikkaaminen, ilmalaatikoiden mahdollisten hal-
keamien korjaaminen.

  – Pillistöjen puhdistus, vioittuneiden pillien kunnostus, äänityk-
sen tasaus, täysviritys.

 – Soittopöydän kunnostus: ohjain- ja laakerointiverat ja huovat, 
koskettimistojen pinnoitteet, urkupenkin liitokset.

 – Koneiston läpikäynti ja tarvittavat säädöt ja korjaukset.
 – Soittopöydän molemmille puolille, urkukaapin oviin lisätty säl-

eiköt
2010 Puhallin kytketty pyörimään oikein päin
2011 Puhallin uusittu

HUOLTOSOPIMUS
Urkurakentamo Veikko Virtanen 2 krt/v

SAMALTA RAKENTAJALTA
1958 Op 742, Tapanilan kirkko
1959 Op 754, Malmin iso kappeli
1961 Op 790, Vartiokylän kirkko

DOKUMENTTEJA
Tarjous 1957 (Jehmlich)
Piirustuksia
Hankintasopimus 1958
Tarkastuslausunto 1959 (Ingman, Äikää)
Ostotarjouksia edellisistä uruista
Kuvat 2012 (P. Suikkanen, 31 kpl)


